
Hamburg, waagerechte Sicke Modell Kleve

Lichtgrau,
ähnlich RAL 7035

Fenstergrau, 
ähnlich RAL 7040

Super-Color-Farben/   

Stahltore in Sickenoptik

Stahltore in Sickenoptik
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Standard-
farbe

Verkehrsweiß,  
ähnlich RAL 9016
außer Modell Bocholt

30

Tor-Fakten

•  Hohe Korrosionsbeständigkeit durch grundlackierte, 
feuerverzinkte Torblätter und verzinkte Blockzargen

•  Angenehme Laufruhe durch flüsterleise Kunststoff-
Laufrollen und Kunststoff-Schleifleisten in der Block-
zarge

•  Hohe Verwindungssteife durch durchgehend ver-
schweißte Hohlrahmenprofile mit Querverstrebungen

•  Leichte Bedienung und höchste Funktionssicherheit 
durch stabile Mehrfach-Federpakete 

•  K® 90 Air mit 90 x 90-mm-Lochung für eine ideale 
Luftzirkulation (Lüftungsquerschnitt: ca. 35 %, 
größenabhängig)

•  K® Typ Micro mit 6 x 6-mm-Lochung im Mittelblech 
als optimale Lösung für Sichtschutz und Belüftung 
(Lüftungsquerschnitt: ca. 16 %, größenabhängig) 

Modell KleveKöln, waagerechte Sicke  
mit Mittel- und Seitenprofil

Kleve, waagerechte Sicke mit Seitenprofil Modell Kleve

Garantiert hohe Qualität
Schwingtore bieten viel und kosten wenig: 
Tore und Zargen sind verzinkt und poly-
ester-grundbeschichtet. Für eine harmoni-
sche Optik werden die von außen sichtbaren 
Rahmenelemente in Torfarbe lackiert –  
in einem attraktiven Farbton Ihrer Wahl.

Grundlackierung (Einbrennpulver- 
beschichtung auf Polyesterbasis)

Verzinkung

Stahl als Trägermaterial

Rees, senkrechte Sicke Modell Rees Modell KreuztalKreuztal, senkrechte Lamelle

Modell SiegenSiegen, waagerechte Lamelle

Modell KasselKassel, senkrechte Sicke  
mit waagerechtem Mittelprofil



Ockerbraun,
ähnlich RAL 8001

Anthrazitgrau,
ähnlich RAL 7016

Taubenblau,
ähnlich RAL 5014

RAL nach Wahl:
Haben Sie noch Wünsche? Gegen 
einen geringen Aufpreis erhalten Sie 

das Tor in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl

– außer wenigen Metallic-, Leucht- 
und Perleffektfarben sowie einigen 
besonders dunklen Farbtönen.

Tannengrün,
ähnlich RAL 6009

arben/    Vorzugsfarben

31Sepiabraun,
ähnlich RAL 8014

Stahltore in Kassettenoptik

Modell FrankfurtFrankfurt, quadratische Kassette 

Modell BremenBremen, rechteckige Kassette 
mit quadratischer Mittelzeile

Modell HagenHagen, senkrechte Kassette

Modell KrefeldKrefeld, quadratische Kassette 
mit oberer Rundbogenzeile

Novoferm K für Einzelgaragen Normgrößen Sondergrößen mit Schlupftür

NormgrößenNovoferm M für Doppelgaragen mit SchlupftürSondergrößen

SondergrößenNebentüren Normgrößen

Torblattrahmen für bauseite Füllung

Modell BocholtBocholt, Torblattrahmen für bauseitige Füllung 
Standardfarbe Sepiabraun, ähnlich RAL 8014

Stahltore für Einzelstellplätze in Sammel-/ Tiefgaragen

Modell KielKiel, senkrechte Sicke mit 50 mm rund-
gelochter Sickenblech-Füllung

K® 90 Air, 90 x 90 mm große 
Lüftungsöffnungen

K® Typ Micro, 6 x 6 mm große 
Lüftungsöffnungen im Mittelblech


