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MARKISOLETTE RUND

MARKISOLETTE ECKIG

ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG

Anlagenbreite = Außenkante Seitenteil (Blendkappe) bis Außenkante Seitenteil (Blendkappe) 
Anlagenhöhe  = Kastenoberkante bis Unterkante Führungsschiene

 ANLAGENMAßE UND MAßANLEITUNG
MARKISOLETTE RUND

MARKISOLETTE ECKIG 

Anlagenbreite

65 mm Stoffabstand

Achsmaß (Anlagenbreite -46 mm)
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Anlagenbreite

42,5 mm Stoffabstand

A
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MOTOR-KABELABGANG MARKISOLETTE RUND

MOTOR-KABELABGANG MARKISOLETTE ECKIG

Position Kabelabgang als Bestellangabe erforderlich!

Position Kabelabgang als Bestellangabe erforderlich!

ANLAGENMAßE UND MAßANLEITUNG
MARKISOLETTE RUND 

MARKISOLETTE ECKIG 

Kabelauslass bei Novoline Rund

Kabelauslass bei Novoline Eckig

oben

hinten
seitlich

oben

seitlich

hinten

oben

seitlich

hinten

Kabelauslass bei Novoline Rund

Kabelauslass bei Novoline Eckig

oben

hinten
seitlich

oben

seitlich

hinten

oben

seitlich

hinten
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DISTANZMONTAGE

MARKISOLETTE R122 MARKISOLETTE ECKIG













 







Einzelführungsschiene Doppelführungsschiene
(bei Mehrelement­Anlagen)

Einzelführungsschiene Doppelführungsschiene
(bei Mehrelement­Anlagen)

STANDARDAUSFÜHRUNG
MARKISOLETTE RUND

MARKISOLETTE ECKIG 70
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STOCKWINKEL MARKISOLETTE RUND

LEIBUNGSWINKEL  

MONTAGE UND BEFESTIGUNG
MARKISOLETTE RUND 
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