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Anlagenbreite = Außenkante Montagekonsole bis Außenkante Montagekonsole 
Anlagenhöhe freihängend (ohne Führung) = Oberkante Montagekonsole bis Unterkante Fallprofil

ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG

OPENLINE OHNE FÜHRUNG/MOTOR

Darstellung mit Motorantrieb (Standard) und Wandmontage. 

ANLAGENMAßE UND MASSANLEITUNGOPENLINE

Anlagenbreite = Bestellmaß

A
n
la

g
e
n
h
ö

h
e

Anlage, gesehen von innen/hinten

Darstellung mit Motorantrieb 

(Standard) und Wandmontage

Anlagenbreite = Bestellmaß

Stoffabstand

Motorseite: 40 mm

Stoffabstand

Gegenseite: 50 mm

MK-228

MK-228
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ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG

OPENLINE OHNE FÜHRUNG/GETRIEBE

Anlagenbreite = Außenkante Montagekonsole bis Außenkante Montagekonsole 
Anlagenhöhe freihängend (ohne Führung) = Oberkante Montagekonsole bis Unterkante Fallprofil

Darstellung mit Kurbelantrieb (MK310) und Deckenmontage. 

ANLAGENMAßE UND MASSANLEITUNG OPENLINE

Anlagenbreite = Bestellmaß

Anlagenbreite = Bestellmaß
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e

Anlage, gesehen von innen/hinten

Darstellung mit Kurbelantrieb

(MK-310) und Deckenmontage

Stoffabstand

Getriebeseite: 58 mm

Stoffabstand

Gegenseite: 50 mm

MK-228

MK-310

MK-310MK-310

MK-228
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Anlagenbreite = Außenkante Montagekonsole bis Außenkante Montagekonsole 
Anlagenhöhe mit Führungsschiene = Oberkante Montagekonsole bis Unterkante Führungsschiene

ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG

OPENLINE MIT FÜHRUNGSSCHIENE/MOTOR

Darstellung mit Motorantrieb (Standard) und Wandmontage. 

ANLAGENMAßE UND MASSANLEITUNGOPENLINE

Anlagenbreite = Bestellmaß

Anlage, gesehen von innen/hinten

Darstellung mit Motorantrieb 

(Standard) und Wandmontage
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Distanz Standard 
möglich MK-402

Anlagenbreite = Bestellmaß

Stoffabstand

Motorseite: 40 mm

Stoffabstand

Gegenseite: 40 mm

Distanz Standard 
möglich MK-402
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Anlagenbreite = Außenkante Montagekonsole bis Außenkante Montagekonsole 
Anlagenhöhe mit Führungsschiene = Oberkante Montagekonsole bis Unterkante Führungsschiene

ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG

OPENLINE MIT FÜHRUNGSSCHIENE/GETRIEBE

Darstellung mit Kurbelantrieb (MK310) und Wandmontage. 

ANLAGENMAßE UND MASSANLEITUNG OPENLINE

Anlagenbreite = Bestellmaß

Anlage, gesehen von innen/hinten

Darstellung mit Kurbelantrieb

(MK-310) und Wandmontage
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Stoffabstand

Motorseite: 58 mm

Stoffabstand

Gegenseite: 50 mm

MK-310

Anlagenbreite = Bestellmaß

MK-228

MK-404

MK-404

MK-228

85



www.woundwo.com

A
LLG

EM
EIN

O
PTIO

N
SÜ

BERSIC
H

T
ZIPLIN

E
N

O
V

O
LIN

E
M

A
RKISO

LETTE
O

PTIO
N

S
BESC

H
REIBU

N
G

EN
BESPA

N
N

U
N

G
EN

/ 
BA

U
SÄTZE

A
LLG

EM
EIN

E 
H

IN
W

EISE
O

PEN
LIN

E
O

PEN
LIN

E

Anlagenbreite = Außenkante Montagekonsole bis Außenkante Montagekonsole 
Anlagenhöhe mit Seilführung = Oberkante Montagekonsole bis Unterkante Seilabspannung

ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG

OPENLINE MIT SEILFÜHRUNG/MOTOR

Darstellung mit Motorantrieb (Standard) und Wandmontage. 

ANLAGENMAßE UND MASSANLEITUNGOPENLINE

Anlagenbreite = Bestellmaß
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Anlage, gesehen von innen/hinten

Darstellung mit Motorantrieb 

(Standard) und Wandmontage

Anlagenbreite = Bestellmaß

Stoffabstand

Motorseite: 47,5 mm

Stoffabstand

Gegenseite: 47,5 mm
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OPENLINE MIT SEILFÜHRUNG/GETRIEBE

Anlagenbreite = Außenkante Montagekonsole bis Außenkante Montagekonsole 
Anlagenhöhe mit Seilführung = Oberkante Montagekonsole bis Unterkante Seilabspannung

ANLAGENMASSE UND MASSANLEITUNG

Darstellung mit Kurbelantrieb (MK310) und Deckenmontage. 

ANLAGENMAßE UND MASSANLEITUNG OPENLINE

Anlage, gesehen von innen/hinten

Darstellung mit Motorantrieb 

(Standard) und Wandmontage

Stoffabstand

Getriebeseite: 55 mm

Stoffabstand

Gegenseite: 47,5 mm

Anlagenbreite = Bestellmaß

Anlagenbreite = Bestellmaß
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MK-310 MK-310

MK-228

MK-417

MK-310

MK-417
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EINZELFÜHRUNGSSCHIENE
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