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MASSANGABENPERGO-LINE
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MONTAGEARTEN PERGO-LINE MIT MK-427 ZIPRAIL-SYSTEM

MONTAGEARTEN PERGO-LINE STANDARD
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Ausfall

MONTAGE

Wandkonsole

Bohrungen/Konsole: 5
Langloch: 14 x 24 mm

Bohrungen/Konsole: 4
Bohrdurchmesser: 15 mm

Steher
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Deckenmontage mit 
Deckenwinkel MK-446

DeckenmontageWandmontage

DeckenmontageA

ca 35mm
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AusfallWandmontage

ca. 35 mm
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MAßANGABEN PERGO-LINE STANDARD

PERGO-LINEMAßANGABEN

E POSIZIONE MONTÁŽNÍ VÝŠKA A POLOHA  MONTÁŽNA VÝŠKA A POLOHA  VIŠINA MONTAŽE IN POLOŽAJ S Z E R E L É S I 
MAGASSÁG ÉS HELYZET

≥
≥ 14°

≥ 

width of awning

min. 75 mm

max. 225 mm

min. 75 mm

max. 225 mm

≥ 

 PERGO-LINE ReihenanlagePERGO-LINE Einzelanlage

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN PERGO-LINE STANDARD

min. max.

Ausfall: 7000 mm

Schienenüberstand: 150 mm 1500 mm

Höhe Steher: 3000 mm

Neigungswinkel: 0° 35°
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Ausfall (max. 7000mm)

Wandabstand ca. 35mm

235

Distanzrohr XLP
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Schienenüberstand
(max. 1500mm)

Steherabstand

Wandabstand ca. 35 mm

Distanzrohr XLP

Ausfall (max. 7000 mm)
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Schienenüberstand
(max. 1500 mm)
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Steherabstand

Anlagenbreite

min. 75 mm
max.225 mm

min. 75 mm
max.225 mm

Anlagenbreite Einzelanlage

Achsmaß = Bestellmaß
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Anlagenbreite Grundfeld-/Randfeld links

Achsmaß Grundfeld Achsmaß Randfeld

Anlagenbreite Randfeld rechts

PERGO-LINE Reihenanlage
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Anlagenbreite Grundfeld-/Randfeld links

Achsmaß Grundfeld Achsmaß Mittenfeld Achsmaß Randfeld

Anlagenbreite Mittenfeld Anlagenbreite Grundfeld-/Randfeld rechts
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MAßANGABEN PERGO-LINE MK-427 ZIPRAIL-SYSTEM

PERGO-LINE ZRS Reihenanlage

PERGO-LINE ZRS Reihenanlage

MAßANGABEN PERGO-LINE AUSFÜHRUNGSVARIANTEN MIT MK-427 ZIPRAIL-SYSTEM

GRENZMAßE UND MONTAGEPERGO-LINE

PERGO-LINE ZRS Einzelanlage

min. max

Ausfall: 5000 mm

Schienenüberstand: 150 mm 1500 mm

Höhe Steher: 3000 mm

Neigungswinkel: 0° 35°

E POSIZIONE MONTÁŽNÍ VÝŠKA A POLOHA  MONTÁŽNA VÝŠKA A POLOHA  VIŠINA MONTAŽE IN POLOŽAJ S Z E R E L É S I 
MAGASSÁG ÉS HELYZET

≥
≥ 14°

≥ 

width of awning

min. 75 mm

max. 225 mm

min. 75 mm

max. 225 mm

≥ 

Anlagenbreite

25mm25mm

Anlagenbreite Einzelanlagen 

Lichte Weite = 
Achsmaß - 102mm 

Achsabstand

Steherabstand = 
Achsmaß - 42mm

  

Lichte Weite = 
Achsmaß - 81mm 

Steherabstand = 
Achsmaß - 21mm 

25mm25mm

Steherabstand = 
Achsmaß - 21mm 

Lichte Weite = 
Achsmaß - 81mm 

Achsmaß Randfeld

Anlagenbreite Randfeld rechts Anlagenbreite Grundfeld links 

Achsmaß  Grundfeld

Anlagenbreite Einzelanlage

Achsmaß = Bestellmaß

Anlagenbreite Grundfeld links

Achsmaß Grundfeld Achsmaß Randfeld

Anlagenbreite Randfeld rechts

Lichte Weite =
Achsmaß -102 mm

Steherabstand =
Achsmaß -42 mm

Lichte Weite =
Achsmaß -81 mm

Steherabstand =
Achsmaß -21 mm

Lichte Weite =
Achsmaß -81 mm

Steherabstand =
Achsmaß -21 mm

25 mm 25 mm 25 mm25 mm

Lichte Weite = 
Achsmaß - 81mm 

Lichte Weite = 
Achsmaß - 60mm

 

Lichte Weite = 
Achsmaß - 81mm 

Steherabstand = Achsmaß - 21mm Steherabstand = Achsmaß Steherabstand = Achsmaß - 21mm

 

Anlagenbreite Randfeld Anlagenbreite Mittenfeld Anlagenbreite Grundfeld links 

25mm25mm Achsmaß RandfeldAchsmaß MittenfeldAchsmaß Grundfeld 25 mm25 mm

Anlagenbreite Grundfeld links

Achsmaß Grundfeld

Lichte Weite =
Achsmaß -81 mm

Steherabstand =
Achsmaß -21 mm

Achsmaß Randfeld

Anlagenbreite Randfeld

Lichte Weite =
Achsmaß -81 mm

Steherabstand =
Achsmaß -21 mm

Lichte Weite =
Achsmaß -60 mm

Steherabstand =
Achsmaß

Anlagenbreite Mittenfeld

Achsmaß Mittenfeld

Wandabstand ca. 35mm

Ausfall (max. 7000mm)
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Distanzprofil ZRS
optional mit LED

H
ö
h
e
 d

e
s
 S

te
h
e
rs

(m
a
x
. 
3

0
0
0
m

m
)

H
ö
h
e
 S

te
h
e
rp

ro
fi
l

=
S

te
h
e
rh

ö
h

e
 -

 6
0
m

m
=

M
a
x
im

a
lh

ö
h

e
 f
ü
r 

S
M

K

Schienenüberstand
(max. 1500mm)

Steherabstand

Wandabstand ca. 35 mm

Distanzrohr ZRS
optional mit LED

Ausfall (max. 5000 mm)
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Schienenüberstand
(max. 1500 mm)
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Steherabstand
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