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MONTAGESITUATION

WAND Wandkonsole

Bohrungen/Konsole:  2

Langloch 12 x 22 mm

1
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1
9

50

DECKE  Deckenkonsole MK-136

Bohrungen/Konsole:  2

Langloch 12 x 22 mm

9
9

145

105

23

50

DACHSPARREN Dachsparrenwinkel  MK-145

Bohrungen/Winkel:  3

Bohrdurchmesser 12 mm

25

25

120
60
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30

30°
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WAND Wandkonsole mit Konsolenplatte MK-103

Bohrungen/Konsolenplatte: 3

Langloch 14 x 24 mm
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200

MONTAGETRENDLINE62



Gültig ab April 2020 Rev 1.  Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten © bei WOUNDWO

A
LL

G
EM

EI
N

O
PT

IO
N

S-
Ü

BE
RS

IC
H

T
TO

PL
IN

E 
RE

IH
E

TR
EN

D
LI

N
E 

RE
IH

E
SW

IN
G

LI
N

E 
RE

IH
E

SI
D

EL
IN

E
XL

IN
E 

XL
IG

H
T

PE
RG

O
-L

IN
E 

FR
EE

LI
N

E
A

LL
G

EM
EI

N
E 

H
IN

W
EI

SE
W

IN
G

LI
N

E
BA

U
SÄ

TZ
E 

ZU
BE

H
Ö

R
O

PT
IO

N
S-

 
BE

SC
H

RE
I B

U
N

G
TR

EN
D

LI
N

E 
RE

IH
E

bei 15° Standardneigung Maße in mm

ANLAGENHÖHE 

WANDMONTAGE 5° - 40° DECKENMONTAGE 5° - 40°   

WANDMONTAGE MIT GEKREUZTEN ARMEN 5° - 30° DACHSPARRENMONTAGE 

Darstellung inkl. Regenschutzdach 

TRENDLINEMESSEN

Ausladung in mm
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KONSOLENSETZMAßE MIT GEKREUZTEN ARMEN

MESSEN TRENDLINE

Ausladung 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm

Mindestbreite 1180 mm 1430 mm 1680 mm 1930 mm 2180 mm

Die Mindestbreite bei Antrieb mit Motor ist um 80 mm kleiner als bei Getriebe.

Nennbreite (A) Setzmaß Z

1100 - 1179 25 mm (Motor)

1180 - 1349 65 mm

1350 - 1429
125 mm

25 mm (Motor)

1430 - 1599 65 mm

1600 - 1679
200 mm

25 mm (Motor)

1680 - 1699 125 mm

1700 - 1799 250 mm 65 mm

1800 - 1849

ohne gekr. Arme

1850 - 1929 200 mm 25 mm (Motor)

1930 - 1999
65 mm

2000 - 2099 125 mm

2100 - 2179
250 mm

25 mm (Motor)

2180 - 2199 125 mm

2200 - 2299
200 mm

65 mm

2300 - 2399

ohne gekr. Arme

200 mm
2400 - 2599 125 mm

2600 - 2799 250 mm 200 mm

2800 - 2999
250 mm

3000 - 3199

ohne gekr. Arme

3200 - 3299 250 mm

3300 - 3699

ohne gekr. Arme3700 - 3799

3800 ohne gekr. Arme

Alle größeren Markisen, die nicht mehr in dieser Tabelle angeführt sind, werden ohne überkreuzte Arme gefertigt.

Nennbreite (A)

Länge Motorrohr

Setzmaß (Z)
Setzmaß (Z)
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KONSOLENSETZMAßE

TRENDLINEMESSEN

Ausladung 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm

Mindestbreite 1800 mm 2300 mm 2800 mm 3300 mm 3800 mm

Nennbreite (A) Setzmaß Z

1800 - 1999 25 mm

2000 - 2299 125 mm

2300 - 2499 200 mm 25 mm

2500 - 2799 300 mm 125 mm

2800 - 2999
400 mm

200 mm 25 mm

3000 - 3299 300 mm 125 mm

3300 - 3499
400 mm

200 mm 25 mm

3500 - 3799 550 mm 300 mm 125 mm

3800 - 3999
400 mm

200 mm 25 mm

4000 - 4199 550 mm 300 mm 125 mm

4200 - 4499 750 mm
400 mm

200 mm

4500 - 4699
750 mm

550 mm 300 mm

4700 - 4999
550 mm 400 mm

5000 - 5199 900 mm
750 mm

5200 - 5499 900 mm
750 mm 550 mm

5500 - 5699
1000 mm

900 mm

5700 - 6000 1000 mm 1000 mm 900 mm 750 mm

Ab Breite 6001 mm  bis 7000 mm gilt: 3 Gelenkarme / 1 Stützlager

Setzmaß Außenarm (ZA) / Setzmaß Mittelarm (ZM)

6001 - 6199 340 mm / 80 mm 140 mm / 330 mm 25 mm / 720 mm

6200 - 6399 140 mm / 230 mm 50 mm / 650 mm

6400 - 6599
390 mm / 80 mm 390 mm / 80 mm 390 mm / 80 mm

190 mm / 180 mm 50 mm / 550 mm

6600 - 6799 290 mm / 180 mm 50 mm / 450 mm

6800 - 6999 390 mm / 180 mm 100 mm / 400 mm

7000 360 mm / 120 mm 390 mm / 80 mm 200 mm / 400 mm

Die Ausführung des dritten Gelenkarmes ist abhängig von der Antriebsseite: Antrieb links = linker Mittelarm, Antrieb rechts = rechter Mittelarm

Nennbreite (A)

Länge Motorrohr

Setzmaß (Z)
Setzmaß (Z)

Nennbreite (A)

Länge Motorrohr
Setzmaß
Außenarm (ZA)

Setzmaß
Außenarm (ZA)Mitte der Markise

Setzmaß
Mittelarm (ZM)
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