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MONTAGEKONSOLEN

DECKENBEFESTIGUNG KLIPKONSOLE

Bohrungen/Konsole:  1

Langloch: 7 x 18 mm

DISTANZKONSOLE MK-436

Bohrungen/Konsole:  2

Langloch: 9 x 14 mm
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Achsmaß = Bestellmaß

Anlagenbreite = Achsmaß + 43mm
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LEIBUNGSWINKEL MK-403

Bohrungen/Konsole:  2

Langloch: 2 x 8 x 14 mm

 

 








LEIBUNGSWINKEL MK-439

Bohrungen/Konsole:  2

Langloch: 2 x 8 x 14 mm

2 x 8 x 22 mm

Achsmaß=Bestellmaß 33 - 4833 - 48

4312 - 27
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AUSFALL bis 2000 mm 2001 - 3500 mm 3501 - 5000 mm

Konsolen 4 6 8

MONTAGEARTEN UND MONTAGEKONSOLENXLIGHT R120 

LEIBUNGSWINKEL MK-448

Bohrungen/Konsole:  1

Langloch: 8 x 27 mm
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MONTAGEARTEN

XLIGHT R120 MONTAGEARTEN UND MONTAGEKONSOLEN

Führungsschiene mit Klippkonsole Führungsschiene mit Distanzkonsole MK-436

Führungsschiene mit Leibungswinkel MK-403 Führungsschiene mit Leibungswinkel MK-439

Führungsschiene mit Leibungswinkel und Klippkonsole MK-448




















 

















Achsmaß = Bestellmaß

Anlagenbreite = Achsmaß +43 mm



















 












 















Anlagenbreite = Achsmaß +43 mm

Achsmaß = Bestellmaß
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Anlagenbreite = Achsmaß +43 mm
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DISTANZKONSOLEN FÜR SENKRECHTE MONTAGE

HINWEIS: Bei Fassadenmontage wird die Antriebs- und Bedienseite von innen gesehen!

MONTAGEARTEN UND MONTAGEKONSOLENXLIGHT R120 

MASSANGABEN




















 

















Detail Ansicht A

Detail Ansicht A
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Ausfall

Detail Ansicht A
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